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4.2.5.4. Conexiones de potencia 
 
Los módulos de batería deberán estar conectados entre sí en paralelo a través de los cables mostrados 
en la siguiente figura. Los cables de conexión se encuentran en el embalaje de la batería. 
 

 
Figura 124 - Conector de potencia entre módulos de batería 

 
 
El conector de la entrada positiva del primer módulo de batería deberá conectarse al positivo del 
segundo, el negativo del primer módulo deberá conectarse al negativo del segundo y así sucesivamente 
hasta conectar el positivo del penúltimo módulo de batería al positivo del último módulo de batería, y 
el negativo del penúltimo módulo de batería con el negativo del último. 
En esta configuración quedarán libres el positivo y el negativo del primer módulo de batería y el positivo 
y el negativo del último. 
 

 
Figura 125 - Cableado de potencia entre módulos de batería 
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Seguidamente se deberá conectar la BDU externa; dicho dispositivo deberá conectarse con el primer 
módulo de batería; por tanto, el positivo de la BUD deberá conectarse con el positivo de la primera 
batería, y el negativo de la BDU con el negativo de la primera batería (los cables para esta conexión se 
encuentran en el embalaje de la BDU). 

  

 
 

Figura 126 - Cables de conexión entre BDU y primer módulo de batería 
 

 
Figura 127 - Conexión de potencia (positivo y negativo) entre BDU y primer módulo de batería 
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Por último, se deberá conectar la BDU al inversor a través de los cables de potencia que se 
incluyen, como muestra la figura. 
 
 

 
Figura 128 - Cables de potencia BDU Inversor  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 129 - Conexión de potencia BMS 
 

① Cable negativo 

conectado a la BDU 

② Cable positivo 
conectado al 
inversor 
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Figura 130 - Conexión de potencia CC lado inversor con una sola entrada de batería poblada 
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4.2.5.5. Configuración de canales (una sola torre Azzurro) 
Para configurar correctamente los canales del inversor: 

1. Pulse el primer botón a la izquierda de la pantalla: 
 

 
 

2. Pulse la última flecha a la derecha (Intro) para acceder a la Configuración base: 
 

1. Configuración base: 
2. Configuración avanzada 
3. Estadísticas de producción 
4. Info de Sistema 
5. Lista de eventos 
6. Actualización SW 

 

 
 

3.  Configuración base, pulse la flecha hacia abajo hasta resaltar la opción configuración de canales. 
Llegados aquí, pulse la última flecha a la derecha para acceder a la configuración de canales: 

 
1. Idioma 
2. Fecha y hora 
3. Parámetros de seguridad 
4. Modalidad de trabajo 
5. Auto test 
6. Configuración de canales 
7. Modalidad EPS 
8. Dirección de comunicación 
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4. Configure los canales como se describe seguidamente: 
  

Canales de inversor Configuraciones de los canales del inversor 

Input Channel 1 
Bat input 1 
Bat input 2 
No usado 

Input Channel 2 
(solo para inversores de capacidad superior a 8 kW) 

Bat input 1 
Bat input 2 
No usado 

Input Channel 3 
PV input 1 
PV input 2 
No usado 

Input Channel 4 
PV input 1 
PV input 2 
No usado 

En lo que se refiere a las baterías, establezca las entradas según la configuración de las torres, en el detalle con 
un solo BMS Pylontech conectado al inversor: 
 

o Input channel 1 – Bat input 1; 
o Input channel 2 – not use. 

 
5. Una vez configurados correctamente los canales, pulse el último botón a la derecha del inversor para 

acceder a la configuración avanzada (introduzca la contraseña 0715): 
 

1. Configuración base: 
2. Configuración avanzada 
3. Estadísticas de producción 
4. Info de Sistema 
5. Lista de eventos 
6. Actualización SW 

 

 
6. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción parámetros de batería: 
 

1. Parámetros de batería 
2. Limitación de feed-in 
3. Lectura curva IV 
4. Interfaz lógica 
5. Reset de fábrica 
6. Configuración en paralelo. 
7. Reset Bluetooth 
8. Calibración CT 
9. Conmutador OnOff 
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7. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción batería 1: 
1. Batería 1 

 
 
 
 
 

 

 
8. Establezca los parámetros de la siguiente manera: 

BATTERY 1  

1. Tipo de batería HV ZBT 

5) Profundidad de 
descarga 

80 % 

6. Guardar  

 
9. Pulse el último botón a la derecha del inversor para acceder a la opción Addr. Automatic cfg: 

1. Batería 1 
2. Addr. automatic cfg 

 
 
 
 

 

 
 

10. Aparecerá el número total de baterías presentes en la torre 
 

HV ZBT Dirección automática 
 

                   Número de baterías 
                                   X 

 
 

 
 

11. La configuración se iniciará durante unos 30 segundos hasta que aparezca el mensaje de OK. 
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4.2.5.6. Instalación de doble torre de baterías 

 
 

Figura 131 - Doble torre de baterías 
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4.2.5.7. Comunicación entre BDU y Módulos de batería 
 
Las conexiones de comunicación deberán disponerse de la siguiente manera, utilizando los cables de 
comunicación entre módulos de batería: 

• COM-IN de la BDU al LINK PORT IN de la primera batería 
• El LINK PORT OUT de la primera batería deberá conectarse al LINK PORT IN de la segunda 

… 
• El LINK PORT OUT de la penúltima deberá conectarse al LINK PORT IN de la última; 
• El LINK PORT OUT de la última batería deberá conectarse a la resistencia de terminación. 
 

Conecte, mediante los terminales correspondientes, todas las conexiones de tierra de las baterías y de 
la BDU a la instalación de toma de tierra. 

 

 
Figura 133 - Conexiones de comunicación: BDU y primer módulo de batería  

Figura 132 – Resistencia de terminación de última batería 
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4.2.5.8. Comunicación entre BDU 1 y BDU 2 

 

 
Conecte, conforme a la figura siguiente, las dos BDU de COM-OUT BDU1 a LINK BDU2. 
El inversor deberá conectarse desde la BDU2 mediante el puerto COM-OUT. 

 
 
 
 
 
 

Figura 134 – Cable de comunicación entre BDU1 y BDU2 

Figura 135 – Conexiones de comunicación entre las torres Azzurro 
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1.1.1.1. Comunicación BDU2 Inversor 

 

 
Figura 136 - Conexión de comunicación inversor híbrido y BDU 

 
En lo que se refiere a la comunicación entre BDU e inversor, utilice el cable negro de comunicación 
incluido. El lado BDU deberá introducirse en el puerto COM-OUT y lado Inversor. PIN 7 (azul) y PIN 8 
(blanco y azul) puerto COM. 
 

 
Figura 137 – PIN Out RJ45 cable de comunicación 

 
PIN Color del hilo Definición Puerto COM 

PIN 1 Blanco y naranja   
PIN 2 Naranja   
PIN 3 Blanco y verde   
PIN 4 Azul CAN-H PIN 7 
PIN 5 Blanco y azul CAN-L PIN 8 
PIN 6 Verde   
PIN 7 Blanco y marrón   
PIN 8 Marrón   
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① 

 
 

 
②  

③ 

     
④ 

      

   
⑤ 

Figura 138 - Conexión del puerto COM “de tornillo” 
 
 
 

 
Figura 139 - Conexión puerto COM “de encastre” 
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PIN 
Invers
or 

Comunicación de la batería Notas 

7 CAN H (cable azul) Comunicación con BMS de la 
batería de litio, el CAN del inversor 
se adapta al BMS de la batería de 
litio. 8 CAN L (cable blanco-azul) 

 
 

                
Figura 140 - Esquema de conexiones COM “de tornillo” 

 
 
 

 

 
Figura 141 - Esquema de conexiones COM “de encastre” 
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