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Pylon Technologies Co., Ltd.

Como fabricante lider en integrar el sistema de baterias de litio-ferrofosfalto de forma vertical,
Pylontech ha proporcionado varias soluciones de baterias para casi todo tipo de aplicaciones
ESS. Gracias a nuestra tecnologia central de desarrollo propio en diseno de celulas /BMS /sistemao
Pylontech ha entregado Mas de 2.0 GWH de baterias gue sirven a mas de 120,000 usuarios.




Cadena de integracion vertical de la industria.

Modulo de baterio Modulo de baterio

Celulo

Ventajas

® Desarrollado con nuestra propia célula LFP (litio-ferrofosfato) para garantizar la maxima seguridad

® [l BMS disenado independientemente para proteger la celula de todos los ambientes,
fal como anormal tfemperatura, corriente, voltaje, SoC, SoH

® Lainfegracion vertical de la industria garantiza mas de 6000 ciclos con 90% de DoD
® [l diseno modular brinda a los clientes finales el poder de eleccion de capacidad desedo
® Compatible conla mayoria de los inversores hibridos disponibles

® Desimple fijacion, reduce el fiempo vy el costo de la instalacion.




Especificacion

Parametros basicos

Phantom-S

US3000

Tension nominal (V) 48 48 43
Capacidad nominal (Wh) 2400 2400 3552
Capacidad utilizable (Wh) 2200 2200 3200

Dimension (mm) 442%410*89 440*440*88.5 442*4720%132
Peso (Kg) 24 24 32
Voltaje de descarga (V) 45 ~ 53.5 45 ~ 53.5 45~53.5
Voltgje de carga (V) 52.5 ~ 53.5 52.9~53.5 92.9~93.9

Corriente de carga /

25 (Recomendado)

25 (Recomendado)

3/ (Recomendado)

descarga(UN) 50 (MAximo) 50 (MAximo) /74(maximo)
100 (Pico @ 15s) 100 (Pico @ 15s) 100 (Pico @ 15s)
Puerto de comunicacion RS485, PUEDE RS485, PUEDE RS485, PUEDE
Cantidad de cadenao S q S
individual (plezas)
- Temperafura de frabagjo / C 0~50 0~30 0~50
Temperatura de
almacenamiento / C -20~60 -20~60 -20~60
Humedad 576~85% 576~85% 576~85%
Altitud (m) <2000 <2000 <2000
Vida Ufil 157afos (25 °C / 77 °F) 157 anos (25 °C / 77 °F) 157 afos (25 C /77 T)
Ciclos de vido >6000, 25C >6000, 25C >6000, 25 C

Nivel de autenticacion

UL/IEC62617/CE JUN33.3

IEC6261%/CE JUN38.3

EC62619/CE /UN38.3




SERIE DE PYLONTECH FORCE

Pylontech Force L1 es |la ultima version de HESS (sistema de almacenamiento de energia en el
hogar), heredado de nuestro concepto de diseno modular, combinado con una instalacion facill,
conectores simples y compatibillidaod con exteriores, La cublerta del equipamiento de tipo
moblliario es iIdeal para mantener su valiosa fuerza-la electricidad.

Ventajas

1. Se ofrece la maxima flexibilidad por el diseno modular .

2. Se garantiza la seguridad mas alta y la vida util mas larga de la celda LFP en el interior.
3. Conector rapido para ahorrar fiempo de instalacion

4. El diseno de la cubierta se adapta tanto a la instalacion interior como a la exterior.
5. BMS esta disenado con la mas amplia compatibilidad para los inversores.

Solucion de ESS
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MODULO DE BATERIA |




Especificacion técnica

FORCE LT
n

Modulo de bateria 2 3 4 S 6 /
Capacidad del sistema de bateria (kWh) /.10 10.65 14.21 17.76 21.31 24 .86
Rango de voltaje (V) 44 .5~54
Dimension (W * D * H mm|) 600*380*530 600*380*700 600*380*870 600*380*1040 600*380*1210 600*380*1330
Peso (kg) 84 119 154 189 224 259
Profundidad de descargo 920%
Carga / descarge (Recomendado] 30 45 60 75 90 100

(Continuo) /S 100 100 100 100 100
Comiente (A) (Peak@15s) 105 105 105 105 105 105
Comunicacioén CAN,RS485
Clase de profteccion IPOS
Temperatura de trabajo (C) 0~50
Temperatura de almacenamiento (C) -20~60
Humedad 576-95%
Alfitud (M) <2000
Vida Util 15 anos (25 C / °F)
Ciclo de vida >6000, 25C

Nivel de autenticacion VDE/IEC62619/CE/UN38.3



Especificacion técnica
FORCE L2

$4 PYLONTECH

34 PYLONTECH

34 PYLONTECH

Modulo de bateria 2 3 4

Capacidad del sistema de bateria (kWh) /.10 10.65 14.21

Rango de voltaje (V) 44.5~54

Dimension (W *D * H mm)| 450*300*820 450*300*1120 450*300*1410

Peso (kg) 83 119 155

Profundidad de descarga 0%

Carga / descarga (Reco.mendado) >0 4 o0
(Continuo) /S 100 100

Corriente (A) (Peak@15s) 105 105 1035

Comunicacion CAN,RS485

Clase de proteccion PS5

Temperatura de trabajo ( C) 0~50

Temperatura de almacenamiento ( C) -20~60

Humedad 576-95%

Altitud (M) <2000

Vida uftil 15 anos (25 C / ° F)

Ciclo de vido > 6000, 25 C

Nivel de autenticacion VDE/IEC62619/CE/UN38.3
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