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SP
en acero inoxidable 
AISI-304

E

Ø Impulsión: 11/4” - Outlet Ø: 11/4”

Voltaje
Voltage

Cond.
µF

Potencia
“A” Longitud

Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.HP KW

3 2,2

0,75

1

1,5

2

0,55

0,75

1,1

1,5

SP 10-13 M

SP 10-13 T

SP 10-13 T

SP 10-18 M

SP 10-18 T

SP 10-18 T

SP 10-23 M

SP 10-23 T

SP 10-23 T

SP 10-33 M

SP 10-33 T

SP 10-33 T

SP 10-48 T

SP 10-48 T

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

III 230

III 400

20

-

-

35

-

-

40

-

-

50

-

-

-

-

77

106

136

195

71

98

124

181

68

92

118

171

61

84

108

157

56

77

98

141

48

66

84

120

38

51

67

97

282 258 241 221 199 171 137

711

682

682

843

816

816

977

949

949

1239

1210

1210

1554

1554

4,3

2,8

1,6

5,7

3,7

2,1

8,6

5,2

3,0

10,6

6,9

4,0

10,2

5,9

Tipo
Type



96

AISI-304 submersible pumpssumergibles 4” AISI-304

SP en acero inoxidable AISI-304

Ø Impulsión: 11/4” - Outlet Ø: 11/4”

Voltaje
Voltage

Cond.
µF

Potencia

“A” Longitud
Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.HP KW

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

20

-

-

35

-

-

40

-

-

50

-

-

-

-

-

-

4,3

2,8

1,6

5,7

3,7

2,1

8,6

5,2

3,0

10,6

6,9

4,0

10,2

5,9

13,5

7,8

0,75

1

1,5

2

0,55

0,75

1,1

1,5

627

598

598

717

690

690

872

844

844

1048

1019

1019

1239

1239

1642

1642

58

78

117

162

54

67

101

140

52

65

98

134

49

62

93

128

48

59

89

121

43

52

78

106

36

42

64

86

25

28

42

58

SP 18-9 M

SP 18-9 T

SP 18-9 T

SP 18-12 M

SP 18-12 T

SP 18-12 T

SP 18-18 M

SP 18-18 T

SP 18-18 T

SP 18-25 M

SP 18-25 T

SP 18-25 T

SP 18-33 T

SP 18-33 T

SP 18-45 T

SP 18-45 T

3

4

2,2

3

212

292

180

250

173

243

168

233

160

223

138

195

109

153

73

107

Tipo
Type

Ø Impulsión: 11/2” - Outlet Ø: 11/2”

Voltaje
Voltage

Cond.
µF

Potencia

“A”

Caudal m3/h / Flow m3/h

0 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.
HP KW

Longitud
Lenght

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

20

-

-

35

-

-

40

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,3

2,8

1,6

5,7

3,7

2,1

8,6

5,2

3,0

10,6

6,9

4,0

10,2

5,9

10,2

5,9

13,5

7,8

17,3

10,0

0,75

1

1,5

2

3

3

4

5,5

2,2

2,2

3

4

0,55

0,75

1,1

1,5

131

156

117

140

114

136

206

275

182

244

178

239

173

232

165

221

155

208

142

191

130

174

115

155

98

130

110

131

103

127

98

118

90

110

82

100

72

90

62

74

38

57

75

106

34

44

68

95

33

43

66

92

32

42

65

90

30

40

63

85

28

38

58

79

26

35

53

73

24

32

49

67

21

28

42

58

17

22

36

50

SP 25-6 M

SP 25-6 T

SP 25-6 T

SP 25-8 M

SP 25-8 T

SP 25-8 T

SP 25-12 M

SP 25-12 T

SP 25-12 T

SP 25-17 M

SP 25-17 T

SP 25-17 T

SP 25-21 T

SP 25-21 T

SP 25-25 T

SP 25-25 T

SP 25-33 T

SP 25-33 T

SP 25-44 T

SP 25-44 T

564

535

535

633

606

606

746

718

718

880

851

851

964

964

1048

1048

1375

1375

1682

1682

Tipo
Type
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E

SP en acero inoxidable AISI-304

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Voltaje
Voltage

Cond.
µF

Potencia
“A” Longitud

Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 8,4 9,6 11

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.
HP KW

SP 40-07 M

SP 40-07 T

SP 40-07 T

SP 40-10 M

SP 40-10 T

SP 40-10 T

SP 40-15 T

SP 40-15 T

SP 40-18 T

SP 40-18 T

SP 40-25 T

SP 40-25 T

II 230

III 230

III 400

II 230

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

40

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

8,6

5,2

3,0

10,6

6,9

4,0

10,2

5,9

13,5

7,8

17,3

10,0

1,5

2

1,1

1,5

3

4

5,5

2,2

3

4

823

795

795

977

949

949

1188

1188

1465

1465

1835

1835

36

52

34

51

34

51

33

50

33

50

32

49

32

49

25

40

20

34

15

27

79

91

131

77

89

128

76

88

126

75

87

122

73

85

119

72

83

116

70

81

113

60

70

97

50

60

81

40

48

61

Tipo
Type

Ø Impulsión: 2” - Outlet Ø: 2”

Voltaje
Voltage

Cond.
µF

Potencia

“A” Longitud
Lenght

Caudal m3/h / Flow m3/h

6 7,2 8,4 9,6 11 12 13 14 15 18

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.
HP KW

SP 70-07 T

SP 70-07 T

SP 70-10 T

SP 70-10 T

SP 70-13 T

SP 70-13 T

SP 70-18 T

SP 70-18 T

SP 70-25 T

SP 70-25 T

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

III 230

III 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,2

5,9

13,5

7,8

17,3

10,0

23,7

13,7

-

18,4

3

4

5,5

7,5

10

2,2

3

4

5,5

7,5

991

991

1337

1337

1608

1608

2048

2048

2579

2579

40

58

75

104

145

39

56

72

100

140

37

54

70

97

135

36

52

67

93

130

35

50

65

90

125

32

46

60

83

115

30

43

57

78

109

28

40

53

73

102

26

38

49

68

95

18

26

34

46

65

Tipo
Type


